






As miniescavadeiras reúnem a potência de máquinas 
pesadas em equipamentos compactos pensados 
para pequenos espaços. Acrescente um único braço 
extensível compatível com garra de aperto do setor 
para escavar mais fundo e alcançar mais longe, ou 
substitua a caçamba por uma dezena de implementos 
genuínos Bobcat e você terá a ferramenta adequada 
para todos os seus desafi os.

pequenas (1.000 a 2.000kg)

E10

Potência: 10CV
Peso operacional: 1.176kg
Força de escavação na caçamba: 8.294N
Profundidade máxima de escavação: 1,8m
Largura: 710mm
Tipo de giro traseiro: zero

E19

Potência:14,14CV
Peso operacional: 1.781kg
Força de escavação na caçamba: 20.835N
Profundidade máxima de escavação: 2,4m
Largura: 980mm
Tipo de giro traseiro: convencional

E20

Potência: 14,14CV
Peso operacional: 1.930kg
Força de escavação na caçamba: 20.835N
Profundidade máxima de escavação: 2,4m
Largura: 980mm*
Tipo de giro traseiro: zero*

E32

Potência: 33,70CV
Peso operacional: 3.258kg*
Força de escavação na caçamba: 30.995N*
Profundidade máxima de escavação: 3,1m
Largura: 1.520mm*
Tipo de giro traseiro: convencional*

E35

Potência: 33,70CV
Peso operacional: 3.387kg
Força de escavação na caçamba: 30.995N
Profundidade máxima de escavação: 3,1m 
Largura: 1.750mm
Tipo de giro traseiro: zero

E 42

Potência: 42,42CV
Peso operacional: 4.194kg*
Força de escavação na caçamba: 40.850N*
Profundidade máxima de escavação: 3,2m
Largura: 1.700mm*
Tipo de giro traseiro: convencional*

E32

E35

E42

MINIESCAVADEIRAS
VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Médias (2.000 a 5.000kg)
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grandes (5.000 a 8.500kg)

E 62

Potência: 48,8CV
Peso operacional: 6.130kg*
Força de escavação na caçamba: 44.100N*
Profundidade máxima de escavação: 3,8m
Largura: 1.980mm*
Tipo de giro traseiro: mínimo*

E 80

Potência: 57CV
Peso operacional: 8.330kg*
Força de escavação na caçamba: 54.600N*
Profundidade máxima de escavação: 4,2m
Largura: 2.300mm*
Tipo de giro traseiro: mínimo*

E 45

Potência: 41,8CV
Peso operacional: 4.571kg*
Força de escavação na caçamba: 34.030N*
Profundidade máxima de escavação: 3,3m
Largura: 1.960mm*
Tipo de giro traseiro: zero*

E 50

Potência: 48,8CV
Peso operacional: 4.843kg*
Força de escavação na caçamba: 39.930N*
Profundidade máxima de escavação: 3,5m
Largura: 1.960mm*
Tipo de giro traseiro: mínimo*

* Confi guração do equipamento standard

E26

Potência: 27CV
Peso operacional: 2.570kg
Força de escavação na caçamba: 22.200N
Profundidade máxima de escavação: 2,6m
Largura: 1.515mm
Tipo de giro traseiro: mínimo

Potência: 21CV
Peso operacional: 2.587kg
Força de escavação na caçamba: 23.720N
Profundidade máxima de escavação: 2,8m
Largura: 1.550mm
Tipo de giro traseiro: zero

E 27z

Baixe o catálogo técnico

Médias (2.000 a 5.000kg)

Médias (2.000 a 5.000kg)
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minicarregadeiras sobre esteiras

Há mais de 55 anos, em um legado levado a sério, 
a Bobcat fabrica as carregadeiras mais populares e 
confi áveis do mundo. Os produtos são líderes no setor 
e cada modelo é feito com os padrões que você espera, 
com força de desagregação, capacidades nominais de 
operação, tempos de ciclo e giros mais rápidos. Para 
você, isso signifi ca construir as carregadeiras mais 
confi áveis para assumir trabalhos mais desafi adores.

Tamanhos de chassis 100 e 500

t110
Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 723kg
Peso operacional: 2.379kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,32bar
Vazão hidráulica auxiliar: 45,2l/min
Alta vazão opcional: n/d

t590
Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 1.361kg
Peso operacional: 3.513kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,3bar
Vazão hidráulica auxiliar: 64,7l/min
Alta vazão opcional: 101,1l/min

t630
Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 1.361kg
Peso operacional: 4.055kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,38bar
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 115,5l/min

Tamanhos de chassis 600 e 700

t650
Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 1.665kg
Peso operacional: 4.281kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,40bar
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 115,5l/min

t770
Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 2.155kg
Peso operacional: 4.663kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,28bar
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 138,2l/min

t870

Tamanhos de chassis 800

VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 2.282kg
Peso operacional: 5.751kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,33 bar
Vazão hidráulica auxiliar: 89,3l/min
Alta vazão opcional: 141,6l/min
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Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 1.665kg
Peso operacional: 4.281kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,40bar
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 115,5l/min

Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 2.155kg
Peso operacional: 4.663kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,28bar
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 138,2l/min

minicarregadeiras sobre RODAS

Tamanhos de chassis 70 e 400

S70
Potência: 23,5CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 318kg
Peso operacional: 1.268kg
Vazão hidráulica auxiliar: 37,1l/min
Alta vazão opcional: n/d

S100
Potência: 35,5CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 454kg
Peso operacional: 1.856kg
Vazão hidráulica auxiliar: 49,6l/min
Alta vazão opcional: n/d

S450
Potência: 49CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 590kg
Peso operacional: 2.240kg
Vazão hidráulica auxiliar: 63,2l/min
Alta vazão opcional: n/d

Tamanhos de chassis 500 e 600

S510
Potência: 49CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 748kg
Peso operacional: 2.686kg
Vazão hidráulica auxiliar: 64,7l/min
Alta vazão opcional: n/d

S530
Potência: 49CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 839kg
Peso operacional: 2.815kg
Vazão hidráulica auxiliar: 64,7 l/min
Alta vazão opcional: n/d

S570
Potência: 61CV
Capacidade nominal de Operação (SAE): 885kg
Peso operacional: 2.900kg
Vazão hidráulica auxiliar: 64,7 l/min
Alta vazão opcional: 101,1 l/min

VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Capacidade nominal de operação
(50% do tombamento): 2.282kg
Peso operacional: 5.751kg
Pressão sobre o solo com esteiras
de borracha: 0,33 bar
Vazão hidráulica auxiliar: 89,3l/min
Alta vazão opcional: 141,6l/min
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minicarregadeiras sobre RODAS

Tamanhos de chassis 500 e 600

S590
Potência: 66CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 953kg
Peso operacional: 3.054kg
Vazão hidráulica auxiliar: 64,7l/min
Alta vazão opcional: 101,1l/min

S630
Potência: 74,3CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 989kg
Peso operacional: 3.496 kg
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1 l/min
Alta vazão opcional: 115,5 l/min

S650
Potência: 74,3CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 1.220kg
Peso operacional: 3.777kg
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 115,5l/min

S750
Potência: 85CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 1.451kg
Peso operacional: 3.960kg
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 138,2l/min

S770
Potência: 92CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 1.520kg
Peso operacional: 4.162kg
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 138,2l/min

VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

S850
Potência: 92CV
Capacidade nominal de operação (SAE): 1.792kg
Peso operacional: 4.540kg
Vazão hidráulica auxiliar: 87,1l/min
Alta vazão opcional: 138,2l/min

Baixe o catálogo técnico
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IMPLEMENTOS BOBCAT

Obtenha o máximo de sua máquina com os implementos genuínos Bobcat e conte com o melhor desempenho 
do setor. Transforme sua máquina em uma frota versátil para ajudá-lo a desenvolver o seu negócio, substituir 
máquinas menos efi cientes e assumir projetos maiores.

VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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LIMPA-PRAIA 

VASSOURA RECOLHEDORA 

VALETADEIRA PARA ASFALTO 

COMPACTADOR DE VALETAS 

TRITURADOR DE GALHOS 

ROMPEDOR HIDRÁULICO 

RETROESCAVADEIRA

RASTELO HIDRÁULICO 

PERFURADOR DE SOLO 

LÂMINA DOZER

GARRA INDUSTRIAL 

GARFO PALLET 

FRESADORA DE ASFALTO 

ROÇADEIRA 

REBAIXADOR DE TOCOS

ESTEIRA DE AÇO

ENXADA ROTATIVA 

DESBASTADOR FLORESTAL

CAÇAMBAS

CAÇAMBA DUMPER 

CAPINADEIRA 

LANÇA-MÓVEL

VALETADEIRA PARA TERRA

ROLO VIBRATÓRIO

peças genuínas bobcat

VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PNEUS 

ESTEIRAS

ÓLEOS

FILTROS

BATERIAS

ACESSÓRIOS

MOTORES

Se
rv

iço
 de assistência

técnica autoriz
ad

a

IMPLEMENTOS BOBCAT

VENDA

LÂMPADAS E LENTES

KITS DE REPAROS

CORREIAS

CERDAS

KITS DE MANUTENÇÃO
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rolos compactadores

Velocidade: 0 -12km/h
Raio de curva: 2.600mm
Carga estática: 125N/cm
Frequência de vibração: 60Hz
motor: yanmar 3tnv88
peso do rolo: 3.050kg

Rolo Compactador COMPACT Power 82

Velocidade: 0 -12km/h
Raio de curva: 2.600mm
Carga estática: de 125 a 115N/cm
Frequência de vibração: 60Hz
motor: yanmar 3tnv88
peso do rolo: 2.850kg

Rolo Compactador COMPACT Power 61c

Velocidade: 0 - 4km/h
Raio de curva: 2.600mm
Carga estática: de 57 a 77N/cm
Frequência de vibração: 65Hz
motor: honda gx390 ou diesel 186f
peso do rolo: 960kg

Rolo Compactador COMPACT Power 42c

Velocidade: 0 - 2.8km/h
Carga estática: 45N/cm
Frequência de vibração: 70Hz
largura do cilindro: 600mm
peso do rolo: 295kg

Rolo Compactador monocilíndrico COMPACT Power 21

Velocidade: de1.2km/h a 2.4km/h
Raio de curva: 1.700mm
Carga estática: de 98 a 90N/cm
Frequência de vibração: 42Hz
controle remoto
motor: yanmar 3tnv76
peso do rolo: 1.635kg

Rolo Compactador CompacT Power 202

VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Velocidade: 0-8km/h
Raio de curva: 1.900mm
Carga estática: 80/85N/cm
Frequência de vibração: 65Hz
Motor: Yanmar 3TNV76
peso do rolo: 1.700kg

Rolo Compactador COMPACT Power 51 c

Velocidade: 0-9km/h
Raio de curva: 2.200mm
Carga estática: 130N/cm
Frequência de vibração: 41Hz
Motor: Yanmar 4TNV88
peso do rolo: 3.500kg

Rolo Compactador CompacT Power 91
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geradores abertos, cabinados e silenciados

Potência de: 2 a 20KVA  
Sistema de Partida: Elétrico ou manual
Combustível: Diesel ou Gasolina

geradores portáteis

Potência de: 20 a 1.200Kva
Sistema de partida: elétrico
Combustível: diesel

Potência de: 2 a 20KVA  
Sistema de Partida: Elétrico ou manual
Combustível: Diesel ou Gasolina

geradores portáteis

Potência de: 20 a 1.200Kva
Sistema de partida: elétrico

VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICAGRUPOS GERADORES

compressorES

Vazão: 185 - 950PCM
Pressão de: 7 a 25BAR
Motores a Diesel

12



Capacidade: de 1.800 a 10.000kg
Elevação: de 3000MM a 6000mm
Combustível: diesel, gasolina ou glp
motores japoneses: nissan ou kubota

empilhadeiras

EMPILHADEIRAS

empilhadeiras heli VENDA, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

13



linha leve

É utilizado para comprimir terra, areia e outros tipos de 
terreno visando um melhor resultado na preparação de 
fundações, bases e aterros. O compactador é construído 
com sistema de percussão robusto, com alta força de 
compactação e possui fácil operação em todos os tipos 
de solo. Oferece conforto ao operador graças ao ótimo 
isolamento de vibrações no cabo de manobra, reduzindo 
os esforços e auxiliando em sua praticidade.

Compactador tipo sapo cncj80k

São utilizadas para compactar solos granulares soltos 
(em forma de grãos), como areia, britas e pedras de 
pavimentação (bloquetes, calçada portuguesa, entre 
outras) e de asfalto. Tem como elemento vibratório um 
eixo excêntrico, encapsulado em uma caixa protetora 
e refrigerado a óleo. A sua amplitude é baixa, porém a 
frequência de golpes (vibração) é alta, o que faz com 
que essas placas sejam ideais para solos granulares e 
para asfalto.

Placas Vibratórias COMPACT Power

É utilizada para corte de piso, concreto, asfalto, entre 
outros. Possui sistema de refrigeração duplo que 
melhora a refrigeração do disco de corte, além de rodas 
emborrachadas com rolamentos blindados e regulagem 
de altura de corte manual. Esse equipamento conta ainda 
com guia de corte dianteiro, o que facilita o controle de 
corte para o operador. É indicada também para abrir 
juntas de dilatação em pisos.

Cortadora de Piso COMPACT Power

Foi desenvolvida para acabamento e confecção de pisos 
e concreto. Elimina a fadiga do operador devido à sua 
ergonomia. Possui sistema de desligamento automático 
no caso de pânico do operador. A operação das acabadoras 
de concreto é leve, com praticidade no transporte e de 
fácil manutenção.

Motores: Honda GX160
Diâmetro da lâmina: 91cm
Peso: 78kg

acabadora de superfície COMPACT Power

MODELO MOTOR PESO

CNP80 MOTORES HONDA GX 160 79kg

CNP90 MOTORES HONDA GX 160 88,5kg

CNP15 MOTORES HONDA GX 160 90kg

VENDA e lOCAÇÃO

MODELO MOTOR PESO

CNCJ80K MOTORES HONDA GX 160 77kg

CNCJ80K MOTORES HONDA GX 100 70kg

MODELO MOTOR
Profundidade 

de corte

cnq 16 MOTORES HONDA GX390 18cm

cnq 16a MOTORES HONDA GX390 18cm

cnq 20 MOTORES HONDA GX390 50cm

cnq 26 MOTORES loncin 22cv 66cm
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linha leve

Frequência de vibração: 12.000 a 14.000
Rotação: 2.800 a 3.600 rpm
Vibração: de 0,8 a 1,2mm
Diâmetro: de 28 a 70mm  |  Comprimento: 4,5 e 6m
Combustível: diesel, gasolina ou elétrico 

motovibrador de concreto COMPACT power

potência do motor: de 5 a 5.5hp
Comprimento do mangote: 4 a 6m
Altura de funcionamento: de 15 a 20m
Peso: 42kg
Diâmetro de saída: 2 ou 3 polegadas

Motor: Honda GX 35
Combustível: Gasolina
Potência: 1,6cv
Peso: 20Kg
Tamanhos das lâminas: 1.22-1.8-2.44-3.0-3.66-4.47-4.88

Capacidade de suspensão: de 200 a 400kgf
Comprimento do cabo de aço: de 30 a 60m
Voltagem do motor: de 127 a 220v

guincho de coluna

VENDA e lOCAÇÃO

bomba de mangote COMPACT power

régua vibratória
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linha leve

Capacidade: de 400 a 600l
motor: diesel ou elétrico

betoneiras

Capacidade: de 400 a 600l
motor: diesel ou elétrico

Força: 1.000W
Cobertura de Iluminação: 2.000 - 2.800m2
Elevação máxima: 9.000mm
Rotação: 360°
Velocidade máxima para reboque: 60km/h
Potência: de10 a 15 KVA
Tanque: 43L
Horas de trabalho contínuo: 25h
Peso: 721kg
motor diesel: 14cv
cilindros: três cilindros

Torre de  Iluminação Gera Power 42C

VENDA e lOCAÇÃO
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Linha Honda, Yanmar e Branco

Motor: 4 Tempos, OHC, Monocilíndrico
Potência Líquida/rotação: 1,4CV / 7.000rpm
Cilindrada: 35,8 cm³
Combustível Recomendado: Gasolina Comum
Capacidade do Tanque Combustível: 630ml
Peso seco: 7,49Kg

roçadeira honda

Potência: de 5 a 60 cv
Combustível: Diesel ou Gasolina
Sistema de Partida: Manual ou elétrico 

motores estacionários

Motor: 4 Tempos, OHV, Monocilíndrico
Potência Líquida: de 1 a 4,9cv
Rotação: de 3.600 a 7.000 rpm
Cilindrada: de 25 a 163m³
Combustível Recomendado: Gasolina Comum
Capacidade do Tanque Combustível: 630ml
Peso: de 6 a 25kg

motobomba

produtos de força

venda e peças
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Mais de 190 modelos

• Broca SDS

• Carregadores Especiais

• Chave de Impacto

• Cortadora de Metal

• Discos Abrasivos

• Discos diamantados

• Discos de Serra

• Esmerilhadeira Angular

• Furadeira de Impacto

• Lixadeira Angular

• Martelo Rompedor

• Martelete Combinado

• Martelete Rotativo

makita - linha completa

ferramentas elétricas

• Motosserra

• Parafusadeira

• Parafusadeira/Furadeira

• Parafusadeira de Impacto

• Plaina

• Serra Circular

• Serra de Esquadria

• Serra Mármore

• Serra Tico-Tico

• Tupia Eletrônica

• LAVADORA de ALTA PRESSÃO

venda, peças e acessórios
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linha completa de peças de qualidade

motores:

Condições especiais para
lojistas cadastrados.

CONSULTE!

atacado de peças
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