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 Tanque de emulsificante líquido 46L               Dispersor de água 125L                   Faróis luminosos 
	Modelo
	ST1700

	Condução

　

	Modo
	Bomba de deslocamento variável, mudança de velocidade contínua, duas rodas


	Velocidade
	0-8,0 km/h

	Raio de giro
	2900 mm

	Capacidade de subir rampa
	37/40 % (vibração on/off)

	Freio de serviço
	Hidráulico  

	Compactação

　

	Carga estática
	82 N/cm

	Amplitude nominal
	0.5 mm

	Frequência de vibração 
	60 Hz (baixa) / 65 Hz (alta)

	Força centrífuga frontal
	25 kN 

	Capacidade de óleo hidráulico 
	46 L

	Motor

　

	Modelo
	YANMAR 3TNM68

	Tipo
	Diesel - refrigerado à água - 4 tempos – vertical - 3 cilindros

	Potência
	26 HP / 3200 rpm

	Lubrificante   
	6,7 L

	Tanque de combustível 
	45 L

	Consumo de combustível 
	245 g/kWh

	Dimensão

	Largura de trabalho
	1050 mm

	Dimensão dos tambores
	580 x 1050 mm

	Altura livre do solo
	270 mm

	Comprimento total 
	2050 mm

	Espessura do tambor 
	16 mm

	Altura 
	2350 mm

	Entre eixos
	1750 mm

	Peso

　

	Peso nominal
	1700 kg
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